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Techniniai parametrai

Pavadinimas Daugiasluoksnės sieninės plokštės PIR PLUS  (PU-PIR-W-PLUS)

Užpildas standžios poliuretano putos PIR (nominalus tankis 40 kg /m3)

Padengimo storis 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7

Plieno tipas S250GD, nerūdijantis (1.4301) (viršutinis sluoksnis)

Padengimas SP poliesteris 25 μm, SP poliesteris matinis 35 μm, PVC(F) „foodsafe“, cinkuotas aliuminis +
„easyfilm“, nerūdijantis plienas, Cesar 55    

Plokščių ilgis [mm] 2000 - 18000*

Naudingasis plotis
[mm] 1000, 1050

Bendras plotis [mm] 1050, 1100

Užpildo storis [mm] 60 80 100 120

Svoris [kg/m2] 11,41 12,11 12,91 13,81

Šilumos izoliacija UC
 [W/m2K] 0,39 0,28 0,22 0,19

Atsparumas ugniai -  iki EI 15 (padengimas organine danga)

Atsparumas ugniai
iš išorės NRO**



Reakcija į ugnį B-s2,d0

*didžiausio plokščių ilgio gamybą suderinti su prekybos atstovu
**atsparus ugniai
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*didžiausio plokščių ilgio gamybą suderinti su prekybos atstovu
***profiliavimo žymėjimai:

L - linijinis
M - mikroprofiliavimas
R - grioveliai
G - lygus
1L - Clearline (nėra 120 mm storio)
2L- Double Clearline
S - Softline (nėra 120 mm storio)
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Spynos tipai

Paslėpta jungtis

Plokštės pjūvis
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Profiliavimo tipai

Linijinis (L)

išorinė pusė (modulis 1000), vidinė pusė

Softline (S)

išorinė pusė (nėra 120 mm storio)

Mikroprofiliavimas (M)

išorinė pusė

Lygus (G)*

išorinis sluoksnis vidinis sluoksnis

Grioveliai (R)



Išorinė pusė

Clearline (1L)*

išorinė pusė (nėra 120 mm storio)

Double Clearline (2L)*

*0,5 mm storio G / 1L / 2L profiliavimui iš išorės Klientas turi pasirašyti deklaraciją, kurioje jis sutinka su matomo
nukrypimo nuo lygumo galimybe, esant leistinai tolerancijai iki 0,6 mm / 200 mm pagal EN: 14509.
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Spalvų paletė
Sp Poliesteris 25 μm

1003 geltona 1015 dramblio kaulo 3000 ryškiai raudona 3011 raudona 3016 koralų
raudonumo

5003 mėlynas safyras 5010 ryškiai mėlyna 6005 tamsiai žalia 6011 šviesiai žalia 6018 žalia geltona

6020 žalia 7012 szary balastowy 7016 grafitinė 7024 tamsiai pilka 7035 šviesiai pilka

7040 popielaty
pirytowy

7047 szary mleczny 8004 raudonų plytų 8012 raudonai ruda 8017 šokoladinė

9002 pilkai balta 8019 tamsiai ruda 9005 juoda 9006 sidabrinė 9007 aliuminio
pilkumo



9010 balta

SP Poliesteris, matinis, perlas 35 μm

3301M raudona 6490M žalia 7016M grafitinė 8019M tamsiai ruda 8620M raudonų plytų

8637M šokoladinė 9005M juoda 7591M tamsiai pilka

„Cesar 55“

7016 grafitinė 8017 šokoladinė 9005 juoda 9006 sidabrinė 9007 aliuminio
pilkumo

9010 balta
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Failai
Deklaracijos ir sertifikatai

Eksploatacinių savybių deklaracija – PU-PIR-W-PLUS

Parsisiųsti

Bendrosios pardavimo sąlygos

Bendrosios pardavimo sąlygos (LT)

Parsisiųsti
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UAB BALEX METAL
Liudvinavo g. 123B,
+370 52 730299
lietuva@balex.eu

balex.eu

Šis leidinys nėra laikomas oferta pagal Lietuvos
civilinio kodekso nuostatas. Pateikta informacija
paskelbimo metu yra teisinga. Remiantis BALEX
METAL nuolatinio tobulėjimo politika, ši informacija
nėra privaloma ir gali kisti be išankstinio įspėjimo.
BALEX METAL pasilieka teisę keisti pristatomų gaminių
versijas

Peržiūrėti produktą internete

https://balex.eu

