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Daugiasluoksnes sienines
plokstés PIR SLATE
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Techninial parametrai

Sieny ir stogo skallng imituojanti daugiasluoksné sandwich ploksté -

Pavadinimas . . vy . - . . o
daugiasluoksné ploksté su poliuretano (PIR) uzpildu, paslepta jungtimi

Uzpildas Standzios poliuretano putos PIR (tankis 38 kg/m3)
Plieno rusis S250GD

Padengimas Granite grey matiné (iSor.), RAL 9002 (vid.)
Profiliavimo tipas Skallng imituojanti ploksté (iSor.), linijinis (vid.)
Naudingas plotis [mm] 1000

Bendras plotis [mm] 1072

Plokstés ilgis* [mm] 3 000 -10 000

Uzpildo storis [mm] 60 120

Silumos izoliacija U_[W/m?K],

_ 0,39 0.18

sieny

&l izoliacii W/m2K ,

Silumos izoliacija U_[W/m<“K] 0.39 0,19

stogo

Skardos storis [mm] 0,45 (isor.), 0,40 (vid.) 0,50 (i%or.), 0,50 (vid.)

Reakcija i ugnij B-s2,d0 B-s2,d0



Patvarumas (DUR X) atitinka

Maksimalus atstumas tarp

. . 1500
atramuy (sienuy ir stogo) [mm]

Minimalus stogo nuolydis 25° (47 %)

*ploks¢iy ilgiai kinta kas 250 mm, nuo 3000 mm iki 10000 mm
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Daugiasluoksnes skaluna
imituojancios plokstés spynos tipai
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Paslépta jungtis

Szerokos¢ efektywna 1000
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Plokstés pjuvis



Daugiasluoksnes skaluna
imituojancios plokstés profiliavimas

Linijinis (L)

Vidinis sluoksnis

Skaliina imituojanti daugiasluoksné ploksteé

ISorinis sluoksnis



Failai

Instrukcijos

Surinkimo instrukcijos - PIR SLATE

Parsisiysti

Bendrosios pardavimo salygos

Bendrosios pardavimo salygos (LT)

Parsisiysti

Dokumentas sugeneruotas automatiskai is techniniy duomeny lapo: 06-09-2024 11:38:01



https://balex.eu/lt/produktai?option=com_djcatalog2&format=raw&task=download&fid=653
https://balex.eu/lt/produktai?option=com_djcatalog2&format=raw&task=download&fid=653
https://balex.eu/lt/produktai?option=com_djcatalog2&format=raw&task=download&fid=658
https://balex.eu/lt/produktai?option=com_djcatalog2&format=raw&task=download&fid=658

UAB BALEX METAL

Liudvinavo g. 123B,
+370 52 730299
lietuva@balex.eu

balex.eu

Sis leidinys néra laikomas oferta pagal Lietuvos
civilinio kodekso nuostatas. Pateikta informacija
paskelbimo metu yra teisinga. Remiantis BALEX
METAL nuolatinio tobuléjimo politika, Si informacija
néra privaloma ir gali kisti be iSankstinio jspé&jimo.
BALEX METAL pasilieka teise keisti pristatomy gaminiy
ESIES

Perziuréti produkta internete



https://balex.eu

